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OMAL S.p.a.
Via Ponte Nuovo, 11 - 25050 Rodengo Saiano (BS) ITALY

телефон +39 0308900145 - Fax +39 0308900423
Регитсрация в реестре предприятий города: Brescia за номером 1661640175

Уставной капитал: € 500.000,00

Шаровые клапаны из нержавеющей стали

МОДЕЛЬ 406 - двухходовой фланцевый  ШК (полный проход)

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ

Характеристики
Основные характеристики

Нормативы для соединения фланцев: EN1092-1. Размеры плата к плате DIN 3202-F4; фланцы с резьбой поворотные UNI PN 16.

Рабочая температура: от -20°C до +160°C.

Рабочее давление: см. диаграмму.

Вещество: для пищевых продуктов.

ISO 5211.

Специсполнения по запросу

Фланцы из оцинкованной стали.

Фланцы ASME B16.5 classe 150,300.

Уплотнение: из PTFE стеклонаполнитель;

                              PTFE карбографитный наполнитель.

                              Высокоплотный полиэтилен.

Для прочих видов применения свяжитесь с техническим отделом.

Сертификаты

Сертификат ATEX соотв.,94/9/EC ,по запросу

характеристики
диаграммы   и  крутящие  моменты
коды   и  размеры
управление

Вал шарового крана выполнен по

 /  / 
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Диаграммы  и крутящие  моменты
диаграмма давления/ температуры 

расход/ потеря напора и номинальный коэфициент Kv

 показатель Kv это значение в m3/h (вода при 15°C) который снижает давление на 1 bar

начальный момент в Nm

размер DN 10 
3/8"

DN 15  
1/2"

DN 20 
3/4" DN 25  1" DN 32 

1"1/4
DN 40
1"1/2 DN 50  2" DN 65 

2"1/2 DN80  3" DN100 
4"

PN 16 bar        70 112 166

PN 25 bar      30 42    

PN 40 bar 6 8 11 16 22      

Момент может меняться в зависимости от вещества и температуры. Фактор безопасности равен 1,4.
При частых откр. и закр. момент может значительно снижаться по сравнению с начальным. 

 /  / 
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Пневматические приводы, перечисленные на последующих страницах, подобраны для работы шаровых кранов на
не загрязненных жидких и газообразных средах, при средних температурных диапазонах.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с техническим отделом.
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Коды  и размеры
код клапана 406 в стандартном исполнении

размер DN 10 3/8" DN
15  1/2" DN 20 3/4" DN 25 1" DN

32 1"1/4
DN 40
1"1/2 DN 50 2" DN

65 2"1/2 DN80 3" DN100 4"

свободная
ось

V406H603 V406H604 V406H605 V406H606 V406H607 V406H608 V406H609 V406H610 V406H611 V406H612

свободная
ось ATEX

V406H603YX V406H604YX V406H605YX V406H606YX V406H607YX V406H608YX V406H609YX V406H610YX V406H611YX V406H612YX

масса Kg. 1,65 1,83 2,65 3,45 5,04 6,52 9,15 14,46 16,6 22,5

с рычагом L406H603 L406H604 L406H605 L406H606 L406H607 L406H608 L406H609 L406H610 L406H611 L406H612

с рычагом
ATEX

L406H603YX L406H604YX L406H605YX L406H606YX L406H607YX L406H608YX L406H609YX L406H610YX L406H611YX L406H612YX

масса Kg. 1,68 1,86 2,7 3,5 5,9 7,12 9,75 15,06 17,3 23,2

комплект
уплотнений

KGBV7503 KGBV7504 KGBV7505 KGBV7506 KGBV7507 KGBV7508 KGBV7509 KGBV7510 KGBV7511 KGBV7512

МАТЕРИАЛ

1) шток AISI 316 14.401 UNI X5CrNiMo 17 12

2) блокировки гайки AISI 304 14.301 UNI X5CrNi 18 10

3) кольцо нажима AISI 304 14.301 UNI X5CrNi 18 10

 /  / 
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4*) кольцо упл. Верхнее P.T.F.E.   

5*) кольцо упл. Штифта FKM   

6*) диск упл.штифта P.T.F.E.   

7*) прокладка упл.боковая P.T.F.E.   

8) корпус AISI 316 14.408  

9) шарик AISI 316 14.401 UNI X5CrNiMo 17 12

10*) прокладки упл.муфтовые P.T.F.E.   

11) маточная муфта AISI 316 14.408  

12 )фланец AISI 316 14.408  

* Компоненты комплект ов запасных частей KGBV75... 

размеры

размеры A B C øD E F G øH øL øM N n°x Pø

DN 10 - 3/8” 110 55 6 90 47 39 46 36 6 60 10 4x14

DN 15 - 1/2” 115 57,5 6 95 49,5 41,5 46 36 6 65 15 4x14

DN 20 - 3/4” 120 60 06-gen 105 53 45 46 36 6 75 20 4X14

DN 25 - 1” 125 62,5 9 115 64,5 51,5 65 50 7 85 25 4X14

DN 32 - 1"1/4 130 65 9 140 69,5 56,5 65 50 7 100 32 4X18

DN 40 - 1"1/2 140 70 14 150 89 76 65 50 7 110 40 4X18

DN 50 - 2” 150 75 14 165 97 84 65 50 7 125 50 4X18

DN 65 - 2"1/2 170 85 17 185 109,5 94,5 90 70 9 145 65 4X18

DN 80 - 3” 180 90 17 200 121 106 90 70 9 160 80 8X18

DN 100 - 4” 190 95 17 220 135 120 90 70 9 180 100 8X18

 /  / 
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арт. привод монтажный
комплект DN mm " L mm H mm масса kg арт. ATEX

D406H063 DA015401S KCF032614 10 3/8" 114 151 2,61 D406H063YX

D406H064 DA015401S KCF032614 15 1/2" 114 153,5 2,75 D406H064YX

D406H065 DA015401S KCF032614 20 3/4" 114 157 3,52 D406H065YX

D406H066 DA030401S KCF032615 25 1" 130 171,5 4,6 D406H066YX

D406H067 DA030401S KCF032615 32 1"1/4 130 176,5 6,46 D406H067YX

D406A068 DA045402S KCF042619 40 1"1/2 144 202 8 D406A068YX

D406H069 DA060402S KCF042619 50 2" 152 214 10,84 D406H069YX

D406H070 DA120401S KCF052622 65 2"1/2 184 250,5 15,82 D406H070YX

D406A071 DA180401S KCF072623 80 3" 212 232 19,2 D406A071YX

D406H072 DA240401S KCF072623 100 4" 242 256 28,9 D406H072YX

 /  / 

Подбор пневмоприводов осуществлен из расчета минимального давления в 5,6  bar

Управление:  пневмопривод двустороннего действия
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арт. привод монтажный
комплект DN mm " L mm H mm масса Kg. арт. ATEX

S406H063 SR015401S KCF032614 10 3/8" 221 159 3,18 S406H063YX

S406H064 SR015401S KCF032614 15 1/2" 221 161,5 3,33 S406H064YX

S406H065 SR015401S KCF032614 20 3/4" 221 165 4,1 S406H065YX

S406H066 SR030402S KCF042617 25 1" 240 181,5 5,57 S406H066YX

S406H067 SR030402S KCF042617 32 1"1/4 240 186,5 7,42 S406H067YX

S406A068 SR045401S KCF052620 40 1"1/2 294 177 9,16 S406A068YX

S406H069 SR060401S KCF052620 50 2" 320 200 12,81 S406H069YX

S406H070 SR120401S KCF072623 65 2"1/2 372 230,5 19,6 S406H070YX

S406A071 SR180401S KCF102624 80 3" 436 254 26,27 S406A071YX

S406H072 SR240401S KCF102624 100 4" 460 280 34 S406H072YX

 /  / 

Подбор пневмоприводов осуществлен из расчета минимального управляющего давления в 5,6  bar

Управление:  пневмопривод одностороннего действия
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электропривод on-off (230 V ac)  

арт. привод монтажный комплект DN mm " L mm H mm масса Kg.

C406A5E63 EA0035A5C000 KCF052005 10 3/8" 250 158,5 4,7

C406A5E64 EA0035A5C000 KCF053068 15 1/2" 250 186,5 5,4

C406A5E65 EA0035A5C000 KCF053068 20 3/4" 250 190 6,2

C406A5E66 EA0035A5C000 KCF053033 25 1" 250 201,5 7

C406A5E67 EA0035A5C000 KCF053033 32 1"1/4 250 206,5 8,6

C406A5G68 EA0070A5C000 KCF052620 40 1"1/2 250 226 10,1

C406A5G69 EA0070A5C000 KCF052620 50 2" 250 234 12,7

C406A5I70 EA0130A5C000 KCF072623 65 2"1/2 280 267,1 22

C406A5I71 EA0130A5C000 KCF072623 80 3" 280 278,6 24,1

C406A5K72 EA0240A5C000 KCF102624 100 4" 280 292,6 30

модулирующий электропривод (230 V ac)

арт. привод монтажный комплект DN mm " L mm H mm масса Kg.

M40616C63 AM160002 KCF052005 10 3/8" 158,5 158,5 4,4

M40616C64 AM160002 KCF052005 15 1/2" 158,5 161 4,5

M40616C65 AM160002 KCF052005 20 3/4" 158,5 164,5 5,3

M40616F66 AM160005 KCE282631 25 1" 207,5 255 8,7

M40616F67 AM160005 KCE282631 32 1"1/4 207,5 260 10,5

M40616F68 AM160005 KCE282093 40 1"1/2 256,5 301 16,5

M40616L69 AM160020 KCE362082 50 2" 256,5 309 19

M40616L70 AM160020 KCE362092 65 2"1/2 256,5 279,5 22,6

M40616L71 AM160020 KCE362092 80 3" 256,5 291 26,1

M40616L72 AM160020 KCE362092 100 4" 256,5 305 33
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Управление:  электропривод

Обозначенные коды соответствуют электроприводам с напряжением 230 V AC
ATEX версия не доступна для электроприводов. 


